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CATALOGO DE
PRODUCTOS



R CONTRA INCENDIO
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Valvulas Valvulas Tapas Hembra Con Cadena Pitones de Pitones de Pitones de
Angulares de 1%" Angulares de 215" Para Valvula Angular Policarbonato14” Bronce de 14" Bronce de 2V4"
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Tapas Macho con Cadena Platos Decorativos Conexiones de Conexiones de

Siamesas de Pared Siamesas de Poste Para Siarass Baaiskmans Techo Tipo Poste Techo Tipo Pared
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Acoples Acoples Niples Niples Niples Reducciones de
de Bronce de Aluminio de Montaje Adaptadores Adaptadores 2%" a1%" NST
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- Pitones Profesionales de Chorro Bifurcos
Mangueras de Nylon Mangueras de Nitrilo Multi-Propdsito y Caudal Variable de 214" x 14"

Hachas de Bombero con mango V:"’“'ﬁ? Ch(::jck
G = de madera de disefio ergondmico, ara Linea de
E Hoja de Acero Templado Inyeccién de
y Pico en la Parte Posterior Siamesa




. SYNERGY

VALVULAS MARIPOSA LISTADAS UL / ULC/ FM, TIPO RANURADAS, WAFER Y ROSCADAS

Valvulas Ranuradas Valvulas Roscadas Valvulas tipo Wafer Valvulas tipo Ranuradas
de Bronce de 2"a 274" de Bronce de 1" a 274" de Acerode 22 a 8" de Acero de 24" a 8"

VALVULAS CERTIFICADAS CON NORMA ALEMANA DIN, TUVY NORMA EUROPEA CE 0035
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Valvulas Mariposa Valvulas Mariposa Valvulas Check Valvulas Valvulas Valvulas Check
Ranuradas y Wafer Ranuradas y Wafer Ranuradas tipo OS&Y de Vastago tipo Wafer 24 a 8"
Tipo Timén de 2" a 8" Tipo Palanca de 2" a 8" ded"a 8" de4"a 8" No Ascendente
ded4”ag"
VALVULAS ESPECIALES PARA
SISTEMAS DE ROCIADORES DISPOSITIVOS SENSORES DE FLUJO LISTADOS UL/FM
TIPO INDUSTRIALES O CERTIFICADOS ISO 9000
LISTADAS UL/FM

Valvulas Alarma y De Diluvio de 4" a 8"

ROCIADORES EN DIVERSAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES
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Embellecedores Embellecedores de
Color Blanco Acero Inoxidable
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Pendientes Montantes Abiertos De pared Ocultos




K aenc MATERIALES PARA
INSTALACION DE TUBERIAS

COPLES LISTADOS UL/ ULC / FM, TIPO RANURADOS, RIGIDOS Y FLEXIBLES, CODOS Y TEES RANURADAS,
TEES REDUCTORAS, REDUCCIONES CAMPANA RANURADAS, SALIDAS ROSCADAS, TEES Y CRUCETAS MECANICAS
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CONEXIONES ROSCADAS DE FIERRO NEGRO

LBC R
g . Especificaciones Técnicas
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Especificaciones Técnicas

Max. Presion de Trabajo: 300 psi
Aprobaciones: UL/ ULC/FM/ISO 9000
Diametros Disponibles: 1" a 24"

Max. Presion de Trabajo: 300 psi

Aprobaciones: UL/ FM /DIN / ISO 9000
- ' . Diametros Disponibles: 1ha2a"

Disponible Codos, Tees, Reducciones Bushing y Campanas, Salidas Roscadas (Thread Outlets) y Niples Roscados

COLGADORES TIPO GOTA
Especificaciones Técnicas

Medidas Disponibles: 17_ 8" )

Diametro de Varilla: 3/8" (1™-4") | V%" (6"-8") TUBERIAS DE ACERO NEGRO

Capacidad de Carga: 275 kg (1-2') SIN COSTURA CEDULA 40
440 kg (24°-3") CON APROBACIONES
565 kg (4°) ANSI/ASTM IA’l,’I )

(DIAMETROS DE 1” - 6”)

725 kg (6")
810 kg (8")

Aprobaciones: UL/ULC/FM

CINTATEFLON
Especificaciones Técnicas
Densidades Disponibles: 0.3, 0.35, 0.40,
0.45y 0.5 glem3
Ancho: 12 mms
Espesor: 0.075 mms

Longitud: 12 metros
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5 INDUSTRY

+ Extintores Certificados
acorde con Normas
Europeas CE-TUV

+ Certificacion
ISO 9001

+ Calidad Superior
y Excelente Acabado

EXTINTORES DE EXTINTORES DE
POLVO QUIMICO SECO : GAS CARBONICO

EXTINTORES DE AGUA, i
ESPUMAY AGUA EXTINTORES RODANTES DE POLVO QUIMICO SECO Y CO2
DESMINERALIZADA

PrYTSPPT %
PRECINTOS, PASADORES DE
SEGURIDAD Y MANOMETROS
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MANGUERAS Y TOBERAS PARA EXTINTORES VALVULAS PARA EXTINTORES
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\ DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIO

DISPOSITIVOS DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

Sensores de Humo, Temperatura, Estaciones Manuales, Pulsadores, Sirenas con Luz Incandescente, Sirenas con Luz Estroboscopica y Campanas de Incendio

Longhorn

\:iiige 664 —
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) Sensores de Temperatura Sensores de Humo Sensores de Humo
Paneles de Alarma Contra Incendios de 4, 8 y 16 Zonas Termovelocimétricos Fotoeléctrico Fotoeléctrico
Cableados de 12/24V Cableados de 12/24V a Bateria 9V

LUCES DE EMERGENCIA RESIDENCIALES INDUSTRIALES
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-!? EMERGENCY LIGHT - ©
.
m MODEL AEL-2310
Luces de Emergencia Luces de Emergencia Luces de Emergencia Indicador de Salida
2x3W 2 x 20W 2 x 55W de Emergencia

SENALES DE SEGURIDAD EN DIVERSOS TIPOS Y MATERIALES

PROHIBIDO ZONA SEGURA ATENCION USO OBLIGATORIO
FUMAR EN CASOS RIESGO DE BOTAS
DE SISMOS ELECTRICO DE SEGURIDAD




&\ e PUERTAS CORTA FUEGO Y BARRAS
Y o ANTIPANICO LISTADAS UL /ULC / FM

BARRAS ANTIPANICO CERTIFICADAS

@ ¢ Certificadas UL (Underwriters Laboratories Certificado Numero FVSR.SA32469)
+ Certificadas ULC (Underwriters Laboratories of Canada Certificado Numero FVSR7.SA32469)
c e + Fabricadas de acuerdo a los requerimientos de UL 305 y ANSI/BHMA A156.3-2001 Grade 1.

* Certificacion Europea CE /1S0 9001:2000
ISO 9001
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Barras Antipanico Barras Antipanico Barras Antipanico Barras Antipanico
Modelo CMP-002P Modelo CMP-006P Modelo CMP-007L/R Modelo CMP-008L/R
Tipo Push Tipo Push Tipo Tubular Tipo Tubular
Para Puertas Para Puertas Para Puertas Para Puertas

de Hoja Simple de Hoja Doble de Hoja Simple de Hoja Doble

Cierra Puertas
Pesados Para
Puertas Corta Fuego

Barra Antipanico

[ —

PUERTAS CORTAFUEGO LISTADAS DE 3 HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO

Chapa Posterior para I
s

¢ CERTIFICACION NORTEAMERICANA ITS
(Intertex Testing Service USA) acorde con
WARNOCK HERSEY.

¢ CERTIFICACION NORTEAMERICANA ITS
(Intertex Testing Service USA) acorde con
ASTM E152-81a UL 10© (1998), UBC 7-2
(1997), UBC 7-2 (1994), UL 10(b) (1997), ASTM
E2074 (2000), NFPA 252 (2003), CAN / ULC
S104 1980 R1985.
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# CERTIFICACION INGLESA FEFTC (Far East
Fire Testing Center) acorde con BS476 Part 20
&22(1987)

¢ CERTIFICACIONISO9001:2000

* ETIQUETADAS en fabrica con Numero de
Serie Individual
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CARACTERISTICAS

Robustas Bombas Construidas completamente en Acero Inoxidable

*

De Multiples Etapas Ideal para Aplicaciones en Sistemas de
Presion Constante y Velocidad Variable

¢ |Impulsores de Acero Inoxidable
¢ Difusores de Acero Inoxidable
¢ EjedeAceroInoxidable
¢ Carcazade Acero Inoxidable
¢ Totalmente Limpias / Sanitarias Ideales para Aplicaciones de

Agua para Consumo Humano
¢ Disenfo Vertical No Ocupan Espacio en el Cuarto de Bombas ESPECIFICACIONES

a
¢ Soportan Temperatura del Agua hastade 70°C Warca: Sty el
+ Motor con Proteccién IP55 y Aislamiento Clase F Procedencia: China
G ; Motor: 220V /60 Hz / Ip55 / Clase F
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Rodajes NSKJagon Bomba: Acero Inoxidable
¢ Certificadas con Aprobacién de Norma Europea CE y Conexion: Roscadas NPT

Aprobacién ISO 9001:2000 Certificaciones: Certificacion Europea CE

ISO 9001:2000

Horizontales y Verticales Multietapicas

Bomba

Cuerpo e Impulsores de Acero Inoxidable
Eje de Acero Inoxidable

Cabezal de Fierro Fundido

Difusores de Noryl

Sello Mecanico de Grafito

Orings de EPDM

Motor
Carcaza en Aluminio

Proteccion IP 55
Aislamiento Clase F

Trifasico 220 Voltios i
Controles de Nivel
) DATOS TECNICO

Sumergibles

Modelo: HT-M15
Bomba Voltaje AC 125V [ 250V
Cuerpo de Bomba de Fierro Fundido Corriente 12 (4)A
Impulsores y Difusores de Fierro Fundido Frecuencia 50 - 60 HZ
Eje de Acero Inoxidable Max. Temp. de Operacion | 50° C

Grado de Proteccion IP-68
Motor Longitudes 2,3y 5METROS
Carcaza en Acero Inoxidable Cable 3x1.00 mm2
Proteccion IP 68 # Contactos 2 (NA/NC)
Aislamiento Clase F Certificaciones Norma Europa CE

Trifasico 220 Voltios







